	杭州市生态环境局钱塘分局
建设项目环境影响评价文件审批意见

	杭环钱环评批[2021]23号

	送件单位
	杭州和泰输送设备有限公司

	项目名称
	卸船提升机研发及产业化项目

	批复意见

	杭州和泰输送设备有限公司：

由你单位送审，中煤科工集团杭州研究院有限公司编制的《杭州和泰输送设备有限公司卸船提升机研发及产业化项目环境影响报告书》及相关申请材料收悉。经审查批复如下：
一、根据浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（2104-330155-89-02-294262），原则同意本项目在拟建址——杭州市钱塘新区江东工业园区青六北路1590-55号杭州和泰输送设备有限公司现有厂区内定点实施。本项目计划投资9884.56万元，引进先进生产设备，采用圆管带式输送机、堆取料机、高效节能斗式提升机、卸船提升机工艺流程，建设卸船提升机研发及产业化项目。本项目投产后，全厂生产规模改为年产圆管带式输送机10台，堆取料机10台，高效节能斗式提升机840台，卸船提升机160台，喷漆3000t/a工件。本项目实施后，将现有项目的部分高效节能斗式提升机产能改为卸船提升机产能，即企业总产品生产规模基本不变。项目具体产品规格、生产设备、原辅料用量及工艺流程详见环境影响报告书。
二、严格落实环评报告中提出的运营期噪声、气、水、固废等污染相关防治要求及以新代老整改方案，做好各类污染防治工作。如建设实施过程中，生产地址、规模、工艺、排污种类、排污总量发生变化另行审批。
三、项目实行雨、污分流，生产废水和生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后接入污水管网，最终进临江污水处理厂集中处理后达标排放。
四、加强废气污染防治。本项目工艺产生的喷漆废气经处理后达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2大气污染物特别排放限值后高空排放，废气处理效率应符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表3非甲烷总烃（NMHC）处理效率要求。颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯最高允许排放速率以及无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关规定。厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值标准。
五、对产生噪声的设备选型时应选用低噪声和抗振动性能良好的设备。加强设备日常维护，确保营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
六、建立健全固体废物处置的管理制度，做好各类废弃物的收集、回收等工作。生产固废（一般废物）委托物资回收公司进行综合利用；危险废物及时委托有资质的单位妥善处置；生活垃圾委托市政环卫部门定期清理，及时清运。
七、加强事故风险防范。按事故风险评价全面加强落实风险事故防范工作，确保安全生产。结合公司实际有针对性地制定环境应急预案并加强日常演练，加强日常性的监督管理、监测、维护等。

八、严格落实污染物总量控制措施。本项目投产后，企业主要污染物排放控制建议值为CODcr0.504t/a、氨氮0.025t/a、 VOCs1.008t/a、工业粉尘0.09t/a。具体指标以总量核定为准。
九、认真落实上述各项环保管理措施，严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时组织环保验收。

	抄送
	


 2021年6月12日
PAGE  


第 2 页 共 2 页

